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EATWA INSTALACJA
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/BIORNIK WODY

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

SZEROKI ZAKRES NAPIECIA

SXVD400LCJ/A-K

SXVD350LCJ/A-K

SXVD200OLCJ/A-K SXVD300LCJ/A-K

Pojemnosc
Pobér mocy Seciis 3.00 3.00 3.00 3.00
elektryczna
Maksymalne cisnienie robocze - 0.70 0.70 0.70 0.70
e - | DN15 DN15 DN15 DNI5
Pryiacrewodne | Wyjicie [ DN15 DN15 DN15 DN15
S - | DN20 DN20 DN20 DN20
Wymiary Sredic: [ 540 620 620 620
urzadzenia Wysokott [ 1595 1620 1895 2125
Waga netto | kg | 68 82 9% 106

Pojemnosc

SXVD200LCJ2/A-K SXVD300LCJ2/A-K SXVD350LCJ2/A-K SXVD400LCJ2/A-K

Pobor mocy Grzatka

elektryczna

Maksymalne cisnienie robocze

Wejscie

Przytacze wodne Wyjscie

Cyrkulacja

Srednica
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TOSOT Polska Sp. z o.0.

ul. Bociana 19, 31-321 Krakow, Polska
tel.: +48 32750 47 50, e-mail: tosot(@tosot.pl




