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O TOSOT
TOSOT TO MARKA GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI, 
ŚWIATOWEGO LIDERA NA RYNKU HVAC.  

Należymy do grona najszybciej rozwijających się dostawców urządzeń klimatyzacyjnych na międzynarodowym ryn-
ku. Od ponad 15 lat dostarczamy systemowe rozwiązania dla obiektów komercyjnych, obiektów sportowych, galerii 
handlowych czy sklepów, a z naszych technologii korzystają projektanci i architekci na całym świecie. Specjalizuje-
my się w systemach klimatyzacyjnych typu VRF i realizacjach komercyjnych, ale nasze portfolio produktów obej-
muje także rozwiązania dedykowane klientom indywidualnym.

WITAMY W ŚWIECIE
INNOWACJI
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OD TERAZ W POLSCE!
ROZWIĄZANIA TOSOT OFEROWANE SĄ NA 25 RYNKACH I KILKU 
KONTYNENTACH, W TYM M.IN. W CHINACH, ROSJI, USA, KANADZIE, 
NIEMCZECH, FINLANDII ORAZ W KILKU KRAJACH EUROPY 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. 
W 2017 roku wyłącznym dystrybutorem marki TOSOT w Polsce został TOSOT Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kra-
kowie. Zapraszamy do współpracy biura projektowe, inwestorów obiektów komercyjnych oraz generalnych wy-
konawców inwestycji, a także instalatorów i firmy zajmujące się wykonawstwem instalacji klimatyzacyjno-wenty-
lacyjnych. Zapewniamy import produktów, niezbędne wsparcie magazynowe, techniczne, projektowe, serwisowe 
i marketingowe.

NOWE TECHNOLOGIE
NOWE MOŻLIWOŚCI
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KARCZMA POD WIELKĄ SOLĄ
MIASTO: WIELICZKA
REALIZACJA: 2018

SMART GYM
MIASTO: KATOWICE
REALIZACJA: 2018

NEONIA – CENTRUM MEDYCZNE
MIASTO: KRAKÓW
REALIZACJA: 2018

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU
MIASTO: KRAKÓW
REALIZACJA: 2018

RESTAURACJA JAGIELLOŃSKA
MIASTO: WARSZAWA
REALIZACJA: 2018

SALVE APARTMENTS
MIASTO: KRAKÓW
REALIZACJA: 2017

POCZUCIE KOMFORTU
ZMIENIA SPOSÓB,
W JAKI PATRZYMY NA ŚWIAT

REFERENCJE
WYBIERAJĄC TOSOT, TWORZYSZ NIEPOWTARZALNE WARUNKI
DO PRACY I ODPOCZYNKU.
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15 LAT DOŚWIADCZEŃ

Działamy na rynku od 2003 roku, a nasze 
produkty trafiają do 25 krajów na kilku konty-

nentach. Teraz także do Polski!

SPRAWDZONE PRODUKTY

W portfolio posiadamy 285 modeli urządzeń. 
Wszystkie z nich to autorskie rozwiązania 

opracowane przez właściciela marki TOSOT - 
Grupę Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai.

DOPASOWANE DO POTRZEB

Niewielkie biuro w kamienicy, hotel w górach,  
a może wielkopowierzchniowy obiekt fitness?
Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze 

rozwiązanie.

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA  
W OPTYMALNEJ CENIE

Nasze produkty to niezawodna klimatyzacja  
w najlepszej cenie na rynku. Skontaktuj się  

z nami i sprawdź sam!

PROGRAM PARTNERSKI  
DLA PROJEKTANTÓW

Jeśli jesteś projektantem instalacji, dołącz 
do programu partnerskiego TOSOT i korzy-

staj z pakietu dodatkowych benefitów  
i wsparcia 24h/dobę.

SPRAWNA LOGISTYKA  
I WSPARCIE KLIENTA

Dzięki magazynom w Krakowie i Mysłowi-
cach produkty TOSOT są dostępne od ręki. 

Naszym klientom oferujemy także pełne 
wsparcie techniczne, projektowe i serwisowe.  

6 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO WYBRAĆ TOSOT

WYPRZEDZAMY
KONKURENCJĘ
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I SZEROKI WYBÓR JEDNOSTEK 
TO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RÓŻNYCH INWESTYCJI. 

Zaawansowane technologicznie systemy klimatyzacji VRF TOSOT zapewniają nieograniczone możliwości  
w zakresie zarządzania komfortem w obiektach komercyjnych. Nasza oferta obejmuje również elastyczne rozwiąza-
nia dla segmentu wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego i klientów indywidualnych.

ELASTYCZNOŚĆ
I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

SYSTEMY VRF
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TMV Home
MAŁE OBIEKTY KOMERCYJNE, BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

• Klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa w jednym systemie
• 5 niezależnych trybów pracy
• Funkcja odzysku ciepła, dwa tryby oszczędzania energii
• 5 różnych jednostek zewnętrznych (wyposażonych w pompy ciepła)
• Szeroki wybór jednostek wewnętrznych

TMV 5
ŚREDNIO I WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY KOMERCYJNE

• 5 rodzajów jednostek zewnętrznych (w tym slim, mini oraz hr)
• 10 różnych typów jednostek wewnętrznych
• Nawet 88 hp przy 4 jednostkach zewnętrznych
• Do 80 jednostek wewnętrznych w jednym systemie
• Długość instalacji do 1000 m

SYSTEMY VRF
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SYSTEM TMV 5

ROZWIĄZANIA 
KOMERCYJNE
KOMPLEKSOWY, ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE SYSTEM 
KLIMATYZACJI TYPU VRF ZAPEWNIAJĄCY NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KOMFORTEM 
W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH.

DŁUGOŚĆ INSTALACJI DO 1000 M

V

BEZSTOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI 
SILNIKA WENTYLATORA

DWA TRYBY OSZCZĘDZANIA ENERGII

88 HP PRZY 4 JEDNOSTKACH ZEWNĘTRZNYCH

NAWET 80 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH 
W JEDNYM SYSTEMIE

NAPIĘCIE ROBOCZE OD 320 DO 460 V
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SEKRET
PROFESJONALISTÓW

DLACZEGO TMV 5
WYDAJNA SPRĘŻARKA INWERTEROWA ALL DC
W TMV 5 stosujemy wysokiej sprawności sprężarki inwerterowe ALL DC. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej 
konstrukcji komory wysokiego ciśnienia, urządzenia są odporne na przegrzanie, a jednocześnie gwarantują znacznie 
wyższą efektywność sprężania. Lepsze parametry pracy to także efekt zastosowania bardzo wydajnego silnika per-
masynowego.

MAKSYMALNA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO
Zastosowanie w systemach TMV 5 technologii maksymalnej regulacji momentu obrotowego przy minimalnym na-
tężeniu prądu, ogranicza straty energii na uzwojeniu urządzenia.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ: 88HP PRZY CZTERECH JEDNOSTKACH  
System TMV 5 pozwala zaprojektować system składający się z czterech jednostek zewnętrznych. Maksymalna  
wydajność pojedynczej jednostki to 22 HP, a moc maksymalna czteromodułowej kombinacji to aż 88 HP.

SZEROKI ZAKRES PRACY
System TMV 5 może pracować w zakresie napięcia roboczego od 320 do 460 V, dzięki czemu znakomicie sprawdza 
się np. w instalacjach o niestabilnym napięciu. Zakres roboczy temperatur wynosi w funkcji grzania od -20 do +24 
stopni C, a w trybie chłodzenia od -5 do 52 stopni C.

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
W TMV 5 do czterech jednostek zewnętrznych możemy podłączyć aż 80 różnego typu jednostek wewnętrznych. 
Instalacja może mieć nawet 1000 metrów długości, a różnica wysokości między klimatyzatorem zewnętrznym 
a wewnętrznym może sięgać nawet 90 metrów. Kolejność pracy modułów zewnętrznych zmienia się automatycznie 
co kilka godzin.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA OLEJEM  
Sprawność separacji oleju TMV 5 wynosi aż 99,9%. To efekt zastosowania w naszych rozwiązaniach opatentowanej 
przez grupę Gree dwustopniowej technologii separacji.



22 23

PRECYZYJNA REGULACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 
System TMV 5 – w odróżnieniu od wielu innych rozwiązań na rynku – nie jest wyposażony w zbiornik cieczy. Nad-
miar czynnika chłodniczego jest magazynowany w przewodach rurowych. Pozwala to ograniczyć jego ilości tylko do 
niezbędnego minimum, zapewniając większą precyzję w zakresie regulacji.

DWA TRYBY OSZCZĘDZANIA ENERGII
TMV 5 wyposażony jest w dwa tryby oszczędzania energii elektrycznej: tryb automatyczny oraz wymuszony. 
W pierwszym przypadku system samodzielnie (w zależności od zapotrzebowania) reguluje parametry. W drugim 
wymusza ograniczenie zużycia nawet do 20%.

INTELIGENTNA KONTROLA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC
TMV 5 wyposażony jest w funkcję inteligentnej kontroli zapotrzebowania na moc. Jeśli obciążenie przekracza 75%, 
uruchamia się dodatkowa jednostka. Gdy spada poniżej 40%, jedna jednostka jest automatycznie odłączana. Urzą-
dzenie działa na 40-75% swojej wydajności, co znacznie obniża koszty zużycia energii.

SPRAWNA KOMUNIKACJA W TECHNOLOGII CAN 
TOSOT to jedna z pierwszych firm w branży, która wykorzystała w swoich rozwiązaniach niezawodną bezbiegunową 
technologię transmisji danych CAN. Gwarantuje ona nie tylko szybszą prędkość komunikacji (20 kbps), ale także 
znacznie lepszą kontrolę i łatwiejsze usuwanie ewentualnych błędów systemu.
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MAKSYMALNE DŁUGOŚCI INSTALACJI
System VRF od TOSOT to nieograniczone możliwości w zakresie projektowania. Dzięki temu sprawdzą się  
w różnego rodzaju inwestycjach - mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

NOTATKI:
WIĘKSZY KOMFORT DZIĘKI NISKIEJ PRĘDKOŚCI PRACY SILNIKA
Silniki wentylatora marki TOSOT mogą pracować z niską prędkością. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony 
spełnić wymagania systemu, a z drugiej gwarantuje użytkownikom maksymalny komfort. Jest to możliwe dzięki 
bezstopniowej regulacji momentu obrotowego silnika. Silniki wentylatora ALL DC marki TOSOT posiadają bez-
stopniową regulację prędkości w zakresie od 5 do 65 Hz, a to przekłada się na lepsze parametry w zakresie ener-
gooszczędności. Technologia regulacji bezczujnikowej znacząco ogranicza poziom generowanego hałasu, zmniej-
sza wibracje, a jednocześnie zapewnia stabilną pracę urządzenia.
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JEDNOSTKI
ZEWNĘTRZNE TMV 5

1TMV 5 (22.40-40.00 kW)

TMV 5 (45.00-61.50 kW)

27

28

SPIS JEDNOSTEK:

TMV 5
8 wariantów jednostek pozwala dobrać rozwiązanie do każdego typu inwestycji i zróżnicowanych potrzeb. Kom-
paktowe wymiary przy maksymalnej wydajności chłodniczej pojedynczej jednostki (22HP) ułatwiają transport, bez 
konieczności użycia dźwigu, zmniejszając powierzchnię montażową oraz obciążenie dachu. 
Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA TMV 5 (22.40-40.00 kW)

PRACA 
MODUŁOWA

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH
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TMV 5
8 wariantów jednostek pozwala dobrać rozwiązanie do każdego typu inwestycji i zróżnicowanych potrzeb. Kompak-
towe wymiary przy maksymalnej wydajności chłodniczej pojedynczej jednostki (22HP) ułatwiają transport, bez ko-
nieczności użycia dźwigu, zmniejszając powierzchnię montażową oraz obciążenie dachu. Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA TMV 5 (45.00-61.50 kW)

PRACA 
MODUŁOWA

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

2TMV 5 30

SPIS MODUŁÓW:

TABELE
KONFIGURACJI
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SPECYFIKACJA
MODUŁÓW
SYSTEMU TMV 5

3
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DLACZEGO TMV SLIM/MINI
MAKSYMALNA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO
Zastosowanie w systemach TMV 5 technologii maksymalnej regulacji momentu obrotowego przy minimalnym na-
tężeniu prądu ogranicza straty energii na uzwojeniu urządzenia.

ŁATWA I NIEWYMAGAJĄCA DODATKOWYCH KOSZTÓW INSTALACJA
Kompaktowa konstrukcja jednostek zewnętrznych umożliwia wysoką sprawność i energooszczędność urządzeń, a 
podczas montażu niewymagane są dodatkowe maszyny i wyposażenie budowlane w postaci dźwigu.

ROZLEGŁE INSTALACJE DLA RÓŻNEGO TYPU INWESTYCJI
Możliwość montażu rozbudowanych i długich instalacji pozwala na zastosowanie systemów SLIM oraz MINI w różnego 
typu inwestycjach komercyjnych, jak i mieszkaniowych, przy zachowaniu najwyższych parametrów wydajności pracy.

ŁATWOŚĆ TRANSPORTU
Mniejsze wymiary urządzeń redukują ilość miejsca potrzebnego do montażu, a tym samym są elastycznym rozwiąza-
niem, gdy w grę wchodzi ich transport, z powodzeniem zmieszczą się w windzie lub na wąskich klatkach schodowych.
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LEKKA I KOMPAKTOWA BUDOWA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
Jednostki zewnętrzne systemów SLIM i MINI charakteryzują się niższą wagą, co znacznie obniża obciążenie dachu i 
usprawnia transport oraz proces montażu. Rozwiązania TOSOT są aż o 39% lżejsze w porównaniu z innymi tego typu 
jednostkami dostępnymi na rynku.

WIĘKSZY KOMFORT DZIĘKI NISKIEJ PRĘDKOŚCI PRACY SILNIKA
Silniki wentylatora marki TOSOT mogą pracować z niską prędkością. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony 
spełnić wymagania systemu, a z drugiej gwarantuje użytkownikom maksymalny komfort. Jest to możliwe dzięki 
bezstopniowej regulacji momentu obrotowego silnika. Silniki wentylatora ALL DC marki TOSOT posiadają bez-
stopniową regulację prędkości w zakresie od 5 do 65 Hz, a to przekłada się na lepsze parametry w zakresie ener-
gooszczędności. Technologia regulacji bezczujnikowej znacząco ogranicza poziom generowanego hałasu, zmniej-
sza wibracje, a jednocześnie zapewnia stabilną pracę urządzenia.

WYDAJNA SPRĘŻARKA INWERTEROWA ALL DC
W TMV 5 stosujemy wysokiej sprawności sprężarki inwerterowe ALL DC. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej 
konstrukcji komory wysokiego ciśnienia urządzenia są odporne na przegrzanie, a jednocześnie gwarantują znacznie 
wyższą efektywność sprężania. Lepsze parametry pracy to także efekt zastosowania bardzo wydajnego silnika per-
masynowego.

SZEROKI ZAKRES PRACY
Systemy MINI mogą pracować w zakresie napięcia roboczego od 220 do 240 V, a SLIM od 380 do 415 V, dzię-
ki czemu znakomicie sprawdzą się np. w instalacjach o niestabilnym napięciu. Zakres roboczy temperatur wynosi  
w funkcji grzania od -20 do +27 stopni C, a w trybie chłodzenia od -5 do 52 stopni C.
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JEDNOSTKI
ZEWNĘTRZNE 
TMV 5 SLIM/MINI

4TMV 5 SLIM

TMV 5 MINI

41

42

SPIS JEDNOSTEK:

TMV 5 Slim 
Do jednej jednostki typu SLIM podłączyć można maksymalnie od 13 do 20 jednostek wewnętrznych, a maksymalna 
długość instalacji to nawet 300 metrów. Produkt wyposażony jest w wydajne sprężarki inwerterowe, zaawansowane 
opcje sterowania oraz szeroką gamę funkcji dodatkowych. Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NON–MODULAR

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH
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TMV 5 Mini
Niezawodna, kompaktowa jednostka zewnętrzna wyposażona w wydajne sprężarki inwerterowe i zaawansowane 
opcje sterowania. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami w za-
kresie wydajności chłodniczej (10.00-16.00 kW) oraz grzewczej (11.00-18.00 kW). Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NON–MODULAR

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

DLACZEGO TMV 5 
HEAT RECOVERY
MOŻLIWOŚĆ GRZANIA I CHŁODZENIA JEDNOCZEŚNIE
Trzyrurowe systemy umożliwiają pracę jednostek wewnętrznych jednocześnie w trybie grzania oraz chłodzenia, a za-
stosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych znacznie zwiększa ich wydajność. Dzięki 
technologii odzysku ciepła praca tych systemów może być nawet o 78% efektywniejsza od standardowych rozwiązań 
VRF.

MAKSYMALNA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO
Zastosowanie w systemach TMV 5 technologii maksymalnej regulacji momentu obrotowego przy minimalnym na-
tężeniu prądu ogranicza straty energii na uzwojeniu urządzenia.
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WYDAJNA SPRĘŻARKA INWERTEROWA ALL DC
W TMV 5 stosujemy wysokiej sprawności sprężarki inwerterowe ALL DC. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej 
konstrukcji komory wysokiego ciśnienia, urządzenia są odporne na przegrzanie, a jednocześnie gwarantują znacznie 
wyższą efektywność sprężania. Lepsze parametry pracy to także efekt zastosowania bardzo wydajnego silnika per-
masynowego.

INDYWIDUALNA KONTROLA PARAMETRÓW
Nowoczesne technologie sterowników i wysokiej klasy komponenty umożliwiają indywidualne zarządzanie tempera-
turą w każdym pomieszczeniu. Możliwa jest praca jednostek wewnętrznych w trybie grzania i chłodzenia jednocze-
śnie, co jeszcze korzystniej dopasowuje warunki do preferencji użytkowników.

KOMPAKTOWA BUDOWA
Mniejsze wymiary urządzeń redukują ilość miejsca potrzebnego do montażu, a tym samym są elastycznym rozwiąza-
niem, gdy w grę wchodzi ich transport - z powodzeniem zmieszczą się w windzie lub na wąskich klatkach schodowych.

WIĘKSZY KOMFORT DZIĘKI NISKIEJ PRĘDKOŚCI PRACY SILNIKA
Silniki wentylatora marki TOSOT mogą pracować z niską prędkością. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony 
spełnić wymagania systemu, a z drugiej gwarantuje użytkownikom maksymalny komfort. Jest to możliwe dzięki 
bezstopniowej regulacji momentu obrotowego silnika. Silniki wentylatora ALL DC marki TOSOT posiadają bez-
stopniową regulację prędkości w zakresie od 5 do 65 Hz, a to przekłada się na lepsze parametry w zakresie ener-
gooszczędności. Technologia regulacji bezczujnikowej znacząco ogranicza poziom generowanego hałasu, zmniej-
sza wibracje, a jednocześnie zapewnia stabilną pracę urządzenia.
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SZEROKI ZAKRES PRACY
System TMV 5 może pracować w zakresie napięcia roboczego od 320 do 460 V, dzięki czemu znakomicie sprawdza 
się np. w instalacjach o niestabilnym napięciu. Zakres roboczy temperatur wynosi w funkcji grzania od -20 do +24 
stopni C, a w trybie chłodzenia od -5 do 52 stopni C.

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
W TMV 5 do czterech jednostek zewnętrznych możemy podłączyć aż 80 różnego typu jednostek wewnętrznych. 
Instalacja może mieć nawet 1000 metrów długości, a różnica wysokości między klimatyzatorem zewnętrznym 
a wewnętrznym może sięgać nawet 90 metrów. Kolejność pracy modułów zewnętrznych zmienia się automatycznie 
co kilka godzin. JEDNOSTKI

ZEWNĘTRZNE 
TMV 5 HEAT RECOVERY

5TMV 5 HEAT RECOVERY (22.40-28.00 kW)

TMV 5 HEAT RECOVERY (33.50-45.00 kW)

48

49

SPIS JEDNOSTEK:
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TMV 5 Heat Recovery

Modułowa seria urządzeń z funkcją odzysku ciepła przeznaczona do średnich i dużych inwestycji komercyjnych. 
Maksymalna wydajność grzewcza pojedynczego urządzenia to 50kW, a chłodnicza 45kW. Do jednej jednostki ze-
wnętrznej można podłączyć do 80 jednostek wewnętrznych różnego typu. Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA 
(22.40-28.00 kW)

PRACA 
MODUŁOWA

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

TMV 5 Heat Recovery

Modułowa seria urządzeń z funkcją odzysku ciepła przeznaczona do średnich i dużych inwestycji komercyjnych. 
Maksymalna wydajność grzewcza pojedynczego urządzenia to 50kW, a chłodnicza 45kW. Do jednej jednostki ze-
wnętrznej można podłączyć do 80 jednostek wewnętrznych różnego typu. Czynnik chłodniczy: R410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA 
(33.50-45.00 kW)

PRACA 
MODUŁOWA

CENTRALNE
STEROWANIE

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA 
(33.50-45.00 kW)
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6TMV 5 HEAT RECOVERY 51

SPIS MODUŁÓW:

TABELE
KONFIGURACJI
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SPECYFIKACJA
MODUŁÓW SYSTEMU 
HEAT RECOVERY

7
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SYSTEM
TMV HOME

ROZWIĄZANIA 
MIESZKANIOWE
ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH
KOMPLEKSOWY I WSZECHSTRONNY SYSTEM TYPU VRF, 
ZAPEWNIAJĄCY KLIMATYZACJĘ, OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ 
ORAZ CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ. ENERGOOSZCZĘDNY, 
NIEZAWODNY I PROSTY W OBSŁUDZE.

ŁATWY MONTAŻ

ZŁOCONE LAMELE SKRAPLACZA

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

SZEROKI ZAKRES DZIAŁANIA

CENTRALNE STEROWANIE
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PODWÓJNA FUNKCJONALNOŚĆ, 5 TRYBÓW PRACY
Tylko w systemie TMV HOME możesz jednocześnie ogrzewać dom i podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Unika-
towe na rynku rozwiązanie TOSOT jest efektem pracy naszych inżynierów. To jednak nie koniec możliwości, TMV 
HOME może pracować bowiem aż w 5 różnych trybach.

GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA W KAŻDYCH WARUNKACH
TMV HOME to gwarancja domowego komfortu przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych i tempera-
tury panującej na zewnątrz. Zakres pracy naszych urządzeń w trybie chłodzenia wynosi bowiem od -5 do +50 °C,  
a w trybie ogrzewania od – 15 do +24°C.

DLACZEGO TMV HOME
ODZYSK CIEPŁA W TRAKCIE CHŁODZENIA
Energia wytwarzana w trakcie pracy systemu w trybie chłodzenia nie jest marnowana, ale wykorzystywana automa-
tycznie do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu oszczędzasz, dbasz o środowisko i nie musisz się o nic 
martwić.

DARMOWA ENERGIA Z POWIETRZA
Nasze pompy ciepła czerpią energię z powietrza. Jedyne, czego potrzebują, to odrobina energii elektrycznej do 
rozpoczęcia pracy. System TMV HOME z zaledwie 1 kW energii elektrycznej potrafi zapewnić ponad 4 kW ciepła, 
które możesz wykorzystać. Efektywność energetyczna naszego urządzenia wynosi aż 80%.
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TECHNOLOGIA INWERTEROWA ALL DC
System TMV HOME bazuje na wysokiej sprawności sprężarkach inwerterowych ALL DC. Dzięki odpowiednio za-
projektowanej konstrukcji komory wysokiego ciśnienia nasze urządzenia są odporne na przegrzanie. Lepsze parame-
try to także efekt zastosowania wydajnego silnika permasywnego.

TRÓJWYMIAROWE DOSTARCZANIE CIEPŁA
Gdy na zewnątrz jest zimno, możesz w domu korzystać jednocześnie z dwóch udogodnień: klimatyzacji (w trybie 
grzania) i ogrzewania podłogowego. Systemy te mogą działać w jednym pomieszczeniu jednocześnie i są sterowane 
z jednego kontrolera. Nie ma potrzeby montowania osobnych sterowników dla systemu chłodzenia oraz ogrzewania 
podłogowego.

DWA TRYBY OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
TMV HOME wyposażony jest w dwa tryby oszczędzania energii elektrycznej: tryb automatyczny oraz wymuszony. 
W pierwszym przypadku system samodzielnie (w zależności od zapotrzebowania) reguluje parametry, dzięki czemu 
możesz ograniczyć zużycie energii nawet o 15%. W trybie wymuszonym oszczędności sięgają nawet 20%.

NIEZALEŻNE STEROWANIE OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM
System TMV HOME w każdym momencie dysponuje informacją o aktualnej temperaturze panującej w poszczegól-
nych pomieszczeniach i w sposób niezależny steruje procesami włączania i wyłączania. Dzięki temu możesz czuć się 
komfortowo, a jednocześnie oszczędzasz energię.
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JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA 
TMV HOME

8TMV HOME 63

SPIS JEDNOSTEK:

TMV Home
Agregaty TMV HOME to zaawansowane technologicznie jednostki zewnętrzne, łączące kompaktową konstrukcję 
z najlepszymi parametrami pracy w zakresie energooszczędności, wydajności i akustyki. Sprawdzają się w każdych 
warunkach atmosferycznych i gwarantują optymalny komfort cieplny oraz najwyższą jakość powietrza.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

ZŁOCONE LAMELE 
SKRAPLACZA

WEWNĘTRZNIE 
ROWKOWANE RURY

KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA

ŁATWY MONTAŻ
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TMV Home
Agregaty TMV HOME to zaawansowane technologicznie jednostki zewnętrzne, łączące kompaktową konstrukcję 
z najlepszymi parametrami pracy w zakresie energooszczędności, wydajności i akustyki. Sprawdzają się w każdych 
warunkach atmosferycznych i gwarantują optymalny komfort cieplny oraz najwyższą jakość powietrza.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

SYSTEMY VRF -
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 

GRZANIE W NISKICH
TEMPERATURACH

ZŁOCONE LAMELE 
SKRAPLACZA

WEWNĘTRZNIE 
ROWKOWANE RURY

KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA

ŁATWY MONTAŻ
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Przegląd jednostek:

JEDNOSTKI
WEWNĘTRZNE
ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA SYSTEMÓW VRF TOSOT. 

Niezawodne i wydajne jednostki wewnętrzne, zapewniające maksymalny 
komfort i świeże powietrze w pomieszczeniach.

9
Jednostka Ścienna

Jednostka Kasetonowa 4 – Stronna

Jednostka Kasetonowa 4 – Stronna Kompaktowa

Jednostka Kasetonowa 1 – Stronna

Jednostka Kanałowa Wysokiego Sprężu

Jednostka Kanałowa Niskiego Sprężu

Jednostka Kanałowa Typu SLIM

Jednostka Kanałowa Świeżego powietrza

Jednostka Przypodłogowo – Sufitowa

Konsola

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

SPIS JEDNOSTEK:
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SYSTEMY VRF
Szeroka gama jednostek ściennych o zróżnicowanych parametrach w zakresie wydajności dedykowana zarówno  
do budownictwa mieszkaniowego, jak i komercyjnego. Wysoki komfort gwarantują nieograniczone funkcjonalności  
i tryby pracy, w tym m. in. regulowany kierunek i siła nawiewu, funkcja gorącego startu, oszczędzania energii czy 
automatycznej lub cichej pracy.

JEDNOSTKA ŚCIENNA

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

 SZEROKI KĄT 
NAWIEWU

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

 GORĄCY
START
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4-stronne jednostki kasetonowe TOSOT zapewniają optymalny nawiew, cyrkulację i równomierny rozkład powie-
trza oraz temperatury. Urządzenia wyposażone są m.in. w funkcję automatycznej pracy oraz 7 prędkości pracy wen-
tylatora. Dzięki silnikowi DC i płynnej regulacji prędkości ich sprawność jest nawet o 30% wyższa od standardowych 
jednostek dostępnych na rynku.

JEDNOSTKA KASETONOWA 
4-STRONNA

ELEGANCKIE 
WZORNICTWO

 PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

7 PRĘDKOŚCI
WENTYLATORA

WBUDOWANA 
POMPKA SKROPLIN

SYSTEMY VRF

MODEL TMV-ND28T/A-T TMV-ND36T/A-T TMV-ND45T/A-T TMV-ND50T/A-T

MODEL TMV-ND56T/A-T TMV-ND63T/A-T TMV-ND71T/A-T TMV-ND80T/A-T

MODEL TMV-ND90T/A-T TMV-ND100T/A-T TMV-ND112T/A-T TMV-ND125T/A-T

MODEL TMV-ND140T/A-T TMV-ND160T/A-T
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Zapewnia optymalny nawiew, cyrkulację i równomierny rozkład powietrza, a dzięki zwartej budowie i ustandaryzowa-
nym wymiarom można ją wygodnie i szybko zainstalować w typowych otworach sufitowych. Silnik DC z falownikiem 
pozwala na bezstopniową regulację prędkości, a tym samym na redukcję nadmiernego hałasu.

JEDNOSTKA KASETONOWA 
4-STRONNA KOMPAKTOWA

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

FUNKCJA
PAMIĘCI

WIELKOŚĆ 
PANELU EURO

WBUDOWANA 
POMPKA SKROPLIN

SYSTEMY VRF
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JEDNOSTKA KASETONOWA 
1-STRONNA

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA

ZABEZPIECZENIE 
SILNIKA

ŁATWA 
INSTALACJA

WBUDOWANA 
POMPKA SKROPLIN

 ZMYWALNY 
FILTR POWIETRZA

SYSTEMY VRF

Dzięki niewielkiej wysokości (tylko 178 mm) idealnie nadaje się do montażu nad sufitem podwieszanym. Dużym 
atutem produktu jest kompaktowy panel kasety oraz szereg funkcji dodatkowych, w tym m.in. zabezpieczenie przed 
przelaniem wody, zamarzaniem oraz wbudowana pompka skroplin. Zmywalny filtr powietrza można w każdym mo-
mencie zdemontować i wyczyścić.
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Klimatyzatory przeznaczone do schładzania/ogrzewania powietrza w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Szeroka 
gama jednostek pozwala dobrać wartości ciśnienia statycznego w przedziale od 70 Pa do nawet 200 Pa. Wszystkie 
produkty wyposażone są w energooszczędny silnik wentylatora DC i funkcję cichej pracy.

JEDNOSTKA KANAŁOWA 
WYSOKIEGO SPRĘŻU

 ŁATWA
INSTALACJA

 WYSOKIE 
ESP

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

WBUDOWANA 
POMPKA SKROPLIN

SYSTEMY VRF
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JEDNOSTKA KANAŁOWA 
NISKIEGO SPRĘŻU

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 NISKIE WARTOŚCI 
CIŚNIENIA

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

SAMODIAGNOZA

ZABEZPIECZENIE 
SILNIKA

WBUDOWANA 
POMPKA SKROPLIN

Pa

SYSTEMY VRF

Specjalistyczny klimatyzator dostosowany do chłodzenia/ogrzewania pomieszczeń, w których wymagana jest cicha 
praca urządzeń (biblioteki, hotele). Maksymalna wartość ciśnienia statycznego to 30 do 50 Pa, w zależności od 
wielkości jednostki. Urządzenia wyposażono w energooszczędny silnik wentylatora DC zabezpieczony przed prze-
ciążeniem oraz całą gamę funkcji dodatkowych.
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Klimatyzatory o wysokości 200 mm i szerokości 450 mm dostosowane do pomieszczeń z małą przestrzenią mon-
tażową pomiędzy sufitem a stropem podwieszanym. Ciepłe lub zimne powietrze doprowadzane jest do pomieszczeń 
za pośrednictwem systemu kanałów wentylacyjnych do kratek lub nawiewników.

JEDNOSTKA KANAŁOWA 
TYPU SLIM

KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 FUNKCJA 
PAMIĘCI

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

SAMODIAGNOZA EFEKTYWNE 
CHŁODZENIE/

GRZANIE

SYSTEMY VRF
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Jednostka kanałowa świeżego powietrza zapewnia jednocześnie klimatyzację oraz nawiew świeżego powietrza do 
pomieszczeń. Maksymalna wydajność chłodnicza pojedynczej jednostki to 45 kW. Maksymalna wydajność grzewcza 
32 kW.

JEDNOSTKA KANAŁOWA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 MAKSYMALNA 
WYDAJNOŚĆ 45KW

 ENERGOOSZCZĘDNY
SILNIK

WYSOKIE 
ESP

DOPROWADZANIE 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA

INTEGRACJA 
Z BMS

kw

SYSTEMY VRF
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Estetyczna, lekka jednostka o zwartej budowie i dużych możliwościach montażowych – w zależności od wymagań pro-
jektu można ją podwiesić pod sufitem lub postawić na podłodze. Urządzenie wyposażone jest w szereg zabezpieczeń 
w tym m.in. przed zamarzaniem, przeciążeniem silnika oraz w czujnik temperatury chroniący przed uszkodzeniem.

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWO–SUFITOWA

 NOWY 
WYŚWIETLACZ LCD

  ELEGANCKIE 
WZORNICTWO

 SZEROKIE 
MOŻLIWOŚCI 
MONTAŻOWE

 GORĄCY 
START

 PILOT 
ZDALNEGO 

STEROWANIA

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

LCD

SYSTEMY VRF

m³/h

m³/h
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Energooszczędne i wydajne konsole TOSOT potrafią w bardzo krótkim czasie ogrzać lub schłodzić pomieszczenie, 
a jednocześnie gwarantują równomierne rozprowadzenie temperatury. Produkt wyróżnia się ponadczasowym de-
signem, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w pomieszczeniach o bardzo zróżnicowanej stylistyce - zarówno  
w obiektach komercyjnych, jak i budownictwie mieszkaniowym.

KONSOLA

 NOWY 
WYŚWIETLACZ LCD

FUNKCJA 
PAMIĘCI

  ELEGANCKIE 
WZORNICTWO

 SZEROKIE 
MOŻLIWOŚCI 
MONTAŻOWE

 GORĄCY 
START

 PILOT 
ZDALNEGO 

STEROWANIA

FUNKCJA CICHEJ 
PRACY

KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

LCD

SYSTEMY VRF
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ROZWIĄZANIA 
DO OGRZEWANIA WODY

10HYDRO-BOX

Zbiornik wody

89

90

SPIS JEDNOSTEK:

Hydro-box przekazuje ciepło z jednostki zewnętrznej do systemu ciepłej wody użytkowej. Dzięki kompaktowej bu-
dowie i prostemu montażowi może być umieszczony w dowolnym miejscu w domu.

HYDRO–BOX

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 ŁATWY MONTAŻ

 SZEROKI ZAKRES 
NAPIĘCIA

V

SYSTEMY VRF
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Izolowany zbiornik buforowy magazynuje ciepłą wodę użytkową, ograniczając do minimum postojowe straty ciepła. 
Szeroki wybór pojemności (od 200 do 400 litrów) pozwala dobrać rozwiązanie do zróżnicowanych potrzeb inwestora. 

ZBIORNIK WODY

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 ŁATWY MONTAŻ

 SZEROKI ZAKRES 
NAPIĘCIA

V

SYSTEMY VRF
ROZWIĄZANIA 
DLA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

11AHU-KIT 92

SPIS JEDNOSTEK:
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Moduł komunikacji AHU-KIT jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym współpracę jednostek zewnętrznych 
systemu TMV5, TMV5 MINI oraz TMV5 SLIM z wymiennikami freonowymi central wentylacyjnych jako źródło 
chłodu lub ciepła. Szereg opcji połączeń modułu AHU-KIT z systemem TMV5 daje wiele możliwości - do poje-
dynczego agregatu lub zestawu agregatów można podłączyć jedną jednostkę, dwie jednostki szeregowo oraz wiele 
jednostek równolegle. Moduł może także pracować jako jedna z jednostek wewnętrznych większego systemu VRF, 
gdzie do każdej centrali jest podłączona pojedyncza jednostka lub równolegle dwie jednostki.

AHU-KIT

SYSTEMY VRF

 KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA

 ŁATWY MONTAŻ

 SZEROKI ZAKRES 
NAPIĘCIA

V

AKCESORIA  
INSTALACYJNE

12Moduły odzysku ciepła

Trójniki systemów z odzyskiem ciepła TMV 5 Heat Recovery

Trójniki systemów TMV 5, TMV SLIM/MINI, TMV HOME

94

95

96

SPIS JEDNOSTEK:
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Akcesoria instalacyjne
MODUŁY ODZYSKU CIEPŁA

TMV 5 Heat Recovery
TRÓJNIKI SYSTEMÓW Z ODZYSKIEM CIEPŁA
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TRÓJNIKI I ROZDZIELACZE
DLA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

SYSTEMY VRF
SYSTEMY
STEROWANIA
PEŁNA KONTROLA KLIMATYZACJI I KOMFORT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.

Systemy sterujące klimatyzacją marki TOSOT to niezawodne, intuicyjne i bardzo proste w ob-
słudze rozwiązania pozwalające na zdalne zarządzanie komfortem w każdym budynku– zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i dużych obiektach komercyjnych. Oferujemy całą gamę ste-
rowników odpowiadających zróżnicowanym potrzebom inwestorów: sterowniki bezprzewodo-
we, przewodowe, centralne i strefowe.

TMV 5 może zostać skomunikowany z inteligentnymi systemami BMS za pośrednictwem in-
terfejsów BACnet oraz MODBUS.

Przegląd rozwiązań

Sterownik Przewodowy

Sterownik Hotelowy

Pilot Zdalnego Sterowania

Sterownik Dotykowy

Sterownik Centralny

Sterownik Strefowy

Moduł Komunikacji MODBUS

Moduł Komunikacji BACnet

SPIS STEROWNIKÓW:
98

99

99

100

100

111

111

112

112 13
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Przegląd rozwiązań:
SYSTEMY STEROWANIA

PRAKTYCZNY, ŁATWY W OBSŁUDZE SYSTEM 
STEROWANIA O WSZECHSTRONNYM
ZASTOSOWANIU:

• czytelny wyświetlacz LCD z podglądem na wszystkie istotne 
parametry pracy systemu,

• funkcja automatycznego włączania i wyłączania klimatyzacji 
w cyklu dobowym,

• sterowanie prędkością wentylatora i kierunkiem nawiewu 
(góra/dół oraz lewo/prawo),

• sterowanie modułami pracy automatycznej, chłodzenia, 
osuszania, wentylacji, ogrzewania przestrzennego i nawilżania,

• definiowanie sterowników przewodowych master i slave; 
sterowanie pracą kilku jednostek wewnętrznych.

WYPOSAŻONY W PODSTAWOWE FUNKCJONALNO-
ŚCI STEROWNIK PRZEWODOWY DO POKOI 
HOTELOWYCH:

• intuicyjna obsługa dzięki uproszczonym funkcjom 
i podświetlanemu wyświetlaczowi LCD,

• uniwersalny design, solidna i wytrzymała konstrukcja, 
wygodna obsługa,

• możliwość integracji z elektroniczną kartą-kluczem do pokoju 
hotelowego (optymalizacja kosztów w trakcie nieobecności 
gości hotelowych),

• podgląd najważniejszych parametrów pracy i ustawień klimatyzacji,
• sterowanie prędkością wentylatora i kierunkiem nawiewu 

(góra/dół oraz lewo/prawo),
• uruchamianie trybu automatycznego, chłodzenia, osuszania, 

wentylacji oraz ogrzewania,
• detekcja temperatury otoczenia,
• sygnał zdalnego sterowania odbierany przez podczerwień,
• definiowanie sterowników przewodowych master i slave; 

sterowanie pracą kilku jednostek wewnętrznych.

STEROWNIK PRZEWODOWY 
TOSOT XK46

STEROWNIK HOTELOWY 
TOSOT XK49
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WYGODNY W UŻYCIU, PORĘCZNY PILOT DO DOMU 
I NIEDUŻYCH POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH:

• czytelny wyświetlacz i ergonomiczne przyciski gwarantujące 
intuicyjną obsługę,

• duży zasięg z możliwością sterowania dowolną liczbą jednostek 
wewnętrznych z odbiornikiem podczerwieni,

• uruchamianie trybu automatycznego, chłodzenia, osuszania, 
wentylacji oraz ogrzewania,

• kontrola prędkości pracy wentylatora.

STYLOWY, ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE 
STEROWNIK PRZEWODOWY Z EKRANEM 
DOTYKOWYM:

• czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 
wyposażony w ekran dotykowy,

• tygodniowy harmonogram pracy – programowanie trybów, 
temperatury, prędkości wentylatora,

• możliwość integracji z elektroniczną kartą-kluczem do pokoju 
hotelowego (optymalizacja kosztów w trakcie nieobecności 
gości hotelowych),

• podgląd na wszystkie istotne parametry pracy systemu 
i funkcjonalności,

• intuicyjny interfejs ułatwiający zarządzanie całym systemem 
klimatyzacji,

• prosta integracja z siecią jednostek zewnętrznych 
i wewnętrznych,

• sygnał zdalnego sterowania odbierany przez podczerwień.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
TOSOT YAP1F

STEROWNIK DOTYKOWY 
TOSOT XK55

OPTYMALNE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA 
DUŻYCH OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH:

• 7-calowy ekran dotykowy, z kolorowym wyświetlaczem 
o rozdzielczości 1280x800 pikseli,

• stylowy atrakcyjny wygląd zgodny z najnowszymi standardami 
wzornictwa,

• zarządzanie dostępem i pełna personalizacja ustawień: 
nazywanie jednostek, wybór ikon, tła, podświetlenia, funkcja 
wprowadzania danych,

• czytelny interfejs, zapewniający wgląd we wszystkie istotne 
parametry pracy systemu,

• precyzyjna kontrola pracy do 255 jednostek wewnętrznych,
• łatwa integracja z siecią jednostek zewnętrznych 

i wewnętrznych.

STREFOWY STEROWNIK DEDYKOWANY DO 
ŚREDNICH I DUŻYCH ZASTOSOWAŃ 
KOMERCYJNYCH:

• 7-calowy ekran dotykowy i kolorowy wyświetlacz 
o rozdzielczości 1280x800 pikseli,

• nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo 
o ponadprzeciętnych walorach użytkowych,

• pełna personalizacja ustawień: nazywanie jednostek, 
wybór ikon, tła, podświetlenia itd,

• czytelny interfejs, zapewniający wgląd we wszystkie
istotne parametry pracy systemu i zestawienie usterek,

• sterowania centralne nawet 32 jednostkami wewnętrznymi,
• niezwykle łatwa integracja sterownika z siecią jednostek 

zewnętrznych i wewnętrznych,
• niezależne zasilanie w zakresie od 110 do 240 V.

STEROWNIK CENTRALNY 
TOSOT CE52-24/F (C)

STEROWNIK STREFOWY 
TOSOT CE53-24/F (C)
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INTEGRUJE KLIMATYZACJĘ TOSOT Z INTELIGENTNYMI 
SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (BMS) 
PRACUJĄCYMI W STANDARDZIE MODBUS:

• zapewnia kompleksowy monitoring stanu działania jednostek 
w czasie rzeczywistym (m.in. status, tryb pracy, temperatura),

• gwarantuje automatyczną reakcję w czasie rzeczywistym na 
sterowanie jednostki (m.in. włączenie/wyłączenie, 
zmiana trybu oraz prędkości pracy wentylatora),

• zarządza procesem włączania i wyłączania wszystkich jednostek,
• daje pełną kontrolę stanu działania urządzeń i monitoruje 

błędy jednostek,
• pozwala blokować dostęp: do stanu działania jednostek,

wszystkich funkcji sterowania lub tylko wybranych ustawień 
danej jednostki,

• umożliwia obsługę do 16 systemów/128 jednostek 
wewnętrznych przez jeden moduł (w sieć może zostać 
połączonych do 255 modułów).

SPRAWNY PRZEPŁYW DANYCH POMIĘDZY KLIMATY-
ZACJĄ TOSOT I SYSTEMAMI AUTOMATYZACJI 
BUDYNKÓW (BMS) Z INTERFEJSEM BACNET:

• zapewnia kompleksowy monitoring stanu działania jednostek 
w czasie rzeczywistym (m.in. status, tryb pracy, temperatura),

• gwarantuje automatyczną reakcję w czasie rzeczywistym 
(m.in. włączenie/wyłączenie, zmiana trybu oraz prędkości 
pracy wentylatora),

• daje pełną kontrolę stanu działania urządzeń i na bieżąco 
monitoruje błędy jednostek,

• pozwala blokować dostęp: do stanu działania jednostek, wszyst- 
kich funkcji sterowania jednostki lub tylko wybranych ustawień,

• gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania dużych ilości 
danych z użytkowania jednostek w okresie 6 miesięcy,

• pozwala kontrolować do 255 jednostek wewnętrznych.

MODUŁ KOMUNIKACJI MODBUS 
TOSOT ME30-24/E4 (M)

MODUŁ KOMUNIKACJI BACnet 
TOSOT MG30-24/D2 (B)

RYSUNKI TECHNICZNE
JEDNOSTEK

14
TMV 5

TMV 5 SLIM

TMV 5 MINI

TMV 5 Heat Recovery

TMV HOME

Jednostki wewnętrzne

SPIS STEROWNIKÓW:
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA
TMV-224WM/B-X, TMV-280WM/B-X

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA 
TMV-335WM/B-X, TMV-400WM/B-X, TMV-450WM/B-X

TMV 5

TMV 5

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA
TMV-504WM/B-X, TMV-560WM/B-X, TMV-615WM/B-X

TMV 5
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NON-MODULAR
TMV 5 SLIM TMV 5 MINI

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NON-MODULAR
TMV-100WL/C-T
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NON-MODULAR
TMV-120WL/C-T, TMV-140WL/C-T, TMV-160WL/C-T

TMV 5 MINI TMV 5 Heat Recovery
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA
TMV-Q224WM/B-X, TMV-Q280WM/B-X
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODUŁOWA
TMV-Q335WM/B-X, TMV-Q400WM/B-X, 
TMV-Q450WM/B-X

TMV 5 Heat Recovery TMV Home
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
TMV-S120WL/A-S, TMV-S140WL/A-S, TMV-S160WL/A-S
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TMV Home
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
TMV-S224W/A-X, TMV-S280W/A-X

JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNE
JEDNOSTKA ŚCIENNA
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JEDNOSTKA KASETONOWA 1-STRONNA
TMV-ND22TD/A-T – TMV-ND56TD/A-T

JEDNOSTKA KASETONOWA 4-STRONNA
TMV-ND28T/A-T - TMV-ND140T/A-T; TMV-ND160T/A-T

JEDNOSTKA KASETONOWA 4-STRONNA
KOMPAKTOWA
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JEDNOSTKA KANAŁOWA WYSOKIEGO SPRĘŻU
TMV-ND56PHS/A-T – TMV-ND160PHS/A-T

JEDNOSTKA KANAŁOWA WYSOKIEGO SPRĘŻU
TMV-ND224PH/A-T, TMV-ND280PH/A-T
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JEDNOSTKA KANAŁOWA NISKIEGO SPRĘŻU
TMV-ND22PLS/A-T - TMV-ND63PLS/A-T

JEDNOSTKA KANAŁOWA NISKIEGO SPRĘŻU
TMV-ND71PLS/A-T - TMV-ND140PLS/A-T
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JEDNOSTKA KANAŁOWA TYPU SLIM
TMV-ND22PL/B-T - TMV-ND72PL/B-T

C

A

B

D

E F

JEDNOSTKA KANAŁOWA ŚWIEŻEGO POWIETRZA
TMV-NX140P/A(X1.2)-K

TMV-NX224P/A(X2.0)-M, TVM-NX280P/A(2.5)-M,
TMV-NX280P/A(X3.0)-M
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TMV-NX450P/A(X4.0)-M

KONSOLA
TMV-ND22C/A-T - TMV-ND50C/A-T

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA
TMV-ND28ZD/A-T - TMV-ND160ZD/A-T
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CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTÓW
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NOTATKI:
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+48 32 750 47 50

welcome@tosot.pl


