
TOSOT Air Conditioning Systems
ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice, Polska
tel.:  +48 32 750 47 50, e-mail: contact@tosot.pl

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA 
KANAŁOWA
NISKIEGO 
SPRĘŻU

Model TMV-ND22PL-
S/A-T

TMV-ND25PL-
S/A-T

TMV-ND28PL-
S/A-T

TMV-ND32PL-
S/A-T

TMV-ND36PL-
S/A-T

TMV-ND40PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.50 2.80 3.20 3.60 4.00

Grzanie kW 2.50 2.80 3.20 3.60 4.00 4.50

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 35 35 35 43 43 52

Przepływ powietrza m³/h 450 450 450 550 550 700

Spręż dyspozycyjny Pa 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30

Poziom ciśnienia
akustycznego dB(A) 31/25 31/25 31/25 32/27 32/27 33/28

Średnice
przewodów

Gaz cal; mm 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7

Ciecz cal; mm 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 700x615x200 700x615x200 700x615x200 700x615x200 700x615x200 700x615x200

Waga netto kg 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 27.0

Niskie wartości 
ciśnienia 

statycznego

Funkcja cichej 
pracy

Kompaktowa 
konstrukcja

Zabezpieczenie 
silnika przed 

przeciążeniem

Wbudowana 
pompka skroplin

Energooszcz. silnik 
wentylatora DC

Sterowanie kartą 
otwierania drzwi

Samodiagnoza



TOSOT Air Conditioning Systems
ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice, Polska
tel.:  +48 32 750 47 50, e-mail: contact@tosot.pl

Jednostka kanałowa
niskiego sprężu

Model TMV-ND45PL-
S/A-T

TMV-ND50PL-
S/A-T

TMV-ND56PL-
S/A-T

TMV-ND63PL-
S/A-T

TMV-ND71PL-
S/A-T

TMV-ND80PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 4.50 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00

Grzanie kW 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 52 52 99 99 105 140

Przepływ powietrza m³/h 700 700 1000 1000 1000 1100

Spręż dyspozycyjny Pa 10~30 10~30 10~30 10~30 20~50 20~50

Poziom ciśnienia
akustycznego dB(A) 33/28 33/28 35/30 35/30 35/30 36/31

Średnice
przewodów

Gaz cal; mm 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 900x615x200 900x615x200 1100x615x200 1100x615x200 1200x655x260 1200x655x260

Waga netto kg 27.0 27.0 31.0 31.0 40.0 40.0

Model TMV-ND90PL-
S/A-T

TMV-ND100PL-
S/A-T

TMV-ND112PL-
S/A-T

TMV-ND125PL-
S/A-T

TMV-ND140PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 9.00 10.00 11.20 12.50 14.00

Grzanie kW 10.00 11.20 12.50 14.00 16.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 209 209 209 230 230

Przepływ powietrza m³/h 1500 1500 1700 2000 2000

Spręż dyspozycyjny Pa 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50

Poziom ciśnienia
akustycznego dB(A) 40/32 40/32 40/32 42/37 42/37

Średnice
przewodów

Gaz cal; mm 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88 5/8”; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260

Waga netto kg 46.0 46.0 46.0 47.0 47.0


