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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKA 
KANAŁOWA
TYPU SLIM

Model TMV-ND22PL/B-T TMV-ND28PL/B-T TMV-ND36PL/B-T TMV-ND45PL/B-T TMV-ND56PL/B-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Grzanie kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 25 25 30 35 45

Przepływ powietrza m³/h 450/400/320 450/400/320 550/450/340 750/660/540 850/700/610

Spręż dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15

Poziom ciśnienia
akustycznego dB(A) 30/28/22 30/28/22 31/29/25 33/30/27 35/33/29

Średnice
przewodów

Gaz cal; mm 3/8”; 9,52 3/8”; 9,52 1/2”; 12,7 1/2”; 12,7 5/8”; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 1/4”; 6,35 3/8”; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 710x450x200 710x450x200 710x450x200 1010x450x200 1010x450x200

Waga netto kg 18.5 18.5 19.5 23.5 24.5

Kompaktowa 
konstrukcja

Funkcja cichej 
pracy

Energooszcz. silnik 
wentylatora DC

Efektywne 
chłodzenie/ 

grzanie

Auto 
restart

Samodiagnoza


