TOQSOT SYSTEMY VRF

Powered by Gree Electric Appliances

WYSOKIE ESP

MAKSYMALNA WYDAJNOSC 45KW

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

INTEGRACJA Z BMS
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ENERGOOSZCZEDNY SILNIK
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Jednostka kanatowa évvieiego powietrza

DOPROWADZANIE SWIEZEGO POWIETRZA

MODEL TMV-NX140P/A(X1.2)-K TMV-NX224P/A(X2.0)-M TMV-NX280P/A(X2.5)-M
Chtodzenie 14.00 22.40 28.00
Wydajnosc
Grzanie kW 10.00 16.00 20.00
Przeptyw powietrza 1200 2000 2500
Sprez dyspozycyjny “ 150/200 200/300 200/300
Zasilanie V/fIHz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie 0.36 0.74 0.76
Pobor mocy
Grzanie 0.36 0.74 0.76
Poziom cisnienia akustycznego 42 47 48
Gaz 15.90 19.05 22.20
Sredhice Ciecz 9.52 9.52 9.52
przewodow
Skropliny 30.00 30.00 30.00
Szerokosc 1463 1500 1500
Womi
urzécTzI:Za Gfebokosé 756 1000 1000
Wysokose 300 500 500
Waga netto 63.50 130.00 134.00
Zabezpieczenie pradowe 6 10 10
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TMV-NX280P/A(X3.0)-M

TMV-NX450P/A(X4.0)-M

Chtodzenie kW 2800 45.00
Wydajnosc

Grzanie 20.00 32.00

Przeptyw powietrza m3/h 3000 4000

Sprez dyspozycyjny “ 200/300 200/300
Zasilanie V/fIHz 380-415/3/50 380-415/3/50
Chtodzenie 1.06 124
Pobor mocy
Grzanie 1.06 124
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 51 58.00
> o oo
Srednice .

przewoddw Ciecz 9.52 12.70
Skropliny 30.00 33.00

Szerokosc 1500 1700

Wymiar .
urz;dzen\/i/a Gebokose 1000 1100
Wysokosc 500 650
Waga netto 134.00 208.00
Zabezpieczenie pradowe 10 10

TOSOT Polska Sp. z o.0.

ul. Bociana 19, 31-321 Krakow, Polska
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