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GORACY START

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

FUNKCJA CICHEJ PRACY

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SZEROKI KAT NAWIEWU

ENERGOOSZCZEDNY SILNIK

Jednostka scienna

TMV-N22G/C9A-K

TMV-N28G/C9A-K

TMV-N36G/C9A-K

H

Chfodzenie kW 2.20 2.80 3.60
Wydajnosc
Grzanie 2.50 3.20 4.00
Przeptyw powietrza m 500 500 630
Zasilanie VIfIHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Chfodzenie 0.05 0.05 0.06
Pobor mocy
Grzanie 0.05 0.05 0.06
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 38 38 44
Gaz 9.52 9.52 1270
Sredni
e Ciecz 635 635 6.35
PrZeWO low
Skropliny 20.00 20.00 20.00
Szerokosc 843 843 940
WYQ“”"Y Glebokosé 180 180 200
urzadzenia
Wysokosc 275 275 298
Waga netto 10 10 12.50
Zabezpieczenie pradowe 6 [ 6

TOSOT Polska Sp. z o.0.

ul. Bociana 19, 31-321 Krakow, Polska

tel.: +48 32750 47 50, e-mail: tosot(@tosot.pl
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Wydajnose

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

FUNKCJA CICHEJ PRACY

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SZEROKI KAT NAWIEWU

GORACY START

ENERGOOSZCZEDNY SILNIK

MODEL

Chtodzenie

Grzanie

Jednostka scienna

TMV-N45G/C9A-K

TMV-N50G/C9A-K

TMV-N56G/C9A-K

Przeptyw powietrza

4.50 5.00 5.60
5.00 5.80 6.30
630 630 750

Zasilanie VIfIHz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Chfodzenie 0.06 0.06 0.07
Pobor mocy
Grzanie 0.06 0.06 0.07
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 44 44 44
Gaz 1270 1270 15.90
Sredni
e Ciecz 6.35 6.35 9.52
PrZEWO low
Skropliny 20.00 20.00 30.00
Szerokosé 940 940 1008
Wy Ghebokosé 200 200 21
urzadzenia
Wysokosc 298 298 319
Waga netto 12.50 12.50 15
Zabezpieczenie pradowe 6 6 6

TOSOT Polska Sp. z o.0.

ul. Bociana 19, 31-321 Krakow, Polska

tel.: +48 32750 47 50, e-mail: tosot(@tosot.pl
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Jednostka scienna

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

FUNKCJA CICHEJ PRACY

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

SZEROKI KAT NAWIEWU

GORACY START

ENERGOOSZCZEDNY SILNIK

MODEL

TMV-N63G/COA-K

TMV-N71G/C9A-K

Chtodzenie 6.30 710
Wydajnosc
Grzanie 7.00 7.50
Przeptyw powietrza 750 750
Zasilanie VIfIHz 220-240/1/50 220-240/1/50
Chtodzenie 0.07 0.07
Pobor mocy
Grzanie 0.07 0.07
Poziom cisnienia akustycznego 44 44
Gaz 15.90 15.90
Sred”f? Ciecz 952 9.52
PrZeWO oW
Skropliny 30.00 30.00
Szerokosc 1008 1008
Ty Glebokosé mm 221 221
urzadzenia
Wysokosc mm 319 319
Waga netto kg 15 15
Zabezpieczenie pradowe A 6 6
TOSOT Polska Sp. z o.0.

ul. Bociana 19, 31-321 Krakow, Polska
tel.: +48 32750 47 50, e-mail: tosot(@tosot.pl
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